
Name:  Thema: Datum:  Seite: 

Klasse: TIS Holzwerkstoffe 
 Übersicht über die Arten 

Prozent  /   Note  Fach: 

 
 

© Ole Welzel; Kopien zum eigenen Lernen und für nichtgewerbliches Lehren gern gestattet. Fragen und Anre-
gungen: www.tischler-ole-welzel.de  ; Mail: info@tischler-ole-welzel.de , Bautechnik Rostock 

 

1 

Holzwerkstoffe - Arten  

Lagenwerkstoffe  
 
Lagen  (Schichten) aus 
ähnlichen   Materialien 
(z.B.: Furnier, Leisten, 
dünne Vollholzlamellen) 

auch genannt 
„Sandwich-Platten“: 
 

 
Verbundsperrholz  
Außentür-Blätter : Deck-
schicht Furniersperrholz,  
innen 1 Schicht aus PUR-
Schaum, Dampfbremsfolie, 
Aluminiumblech als Einbruch-
hemmmung, tw. auch profilier-
te Flächen in Füllungsoptik 
 
Fassadenelemente  für 
Fertighäuser mit PUR-Kern 
und Dampfbremsschicht 
 
Türzargenprofile:  
Mit Furniersperrholz- oder 
SWP-Kern, Deckschicht aus 
profiliertem MDF oder MB, 
allseitig furniert 
 
 
 
 
Wabenplatten:   
 
Innentür-Blätter  Deck-
schicht aus HB, MB, Dünn-P2 
oder Furniersperrholz, Türkern 
aus Pappwaben 
 
leichter Innenausbau 
und Möbelbauplatten: 
Dicke Möbelbauplatten oder 
für den Innenausbau von 
Flugzeugen und Schiffen: 
Deckschichten aus Span- oder 
Faserplatten, Kern aus  
SWAP-Sinuswabe   
(Wellpappe) 
 oder  
6-Eck-Honigwabe   
(Honeycomb Cells)  
Aluminiumwabe  mit HPL-
Deckschicht als Ultraleichtbau 
 

 

Verbundwerkstoffe  
 
Verbund  unterschiedlicher  
Materialien 
(z.B. Sperrholz, PS-E- oder 
PUR-Schaum, Furnier, 
Sperrholz, Folien, Bleche) 

 

Trockenverfahren  
getrocknete Fasern mit 
Bindemitteln aus Kunst-
harz, öfter holzeigenem 
Lignin flachgepresst 

 

 

Flachpressplatten 
 
P1 bis P7 Particle Board  „normale“ 3-
Schicht- oder 5-Schicht-Spanplatte, Deck-
schicht mit feineren Spänen; DIN EN 312 

P1 Hemp Light Weight Board  leichte Flach-
pressplatte aus Hanfschäben DIN EN 312 

MFB EN 312 (P2)/(P3)  Melamin Faced 

Board  werkseitig Melaminharzbeschichtete 
P2- und P3-Platten; DIN EN 14322 

 
nicht genormtePlatten: 
„ Küchenarbeitsplatte “  werkseitig mit 
duroplastischem HPL oder CPL beschichtet 
„Airmaxx “®  Leicht-Arbeitsplatte  mit 
PS-E Polystyrolkugeln in der Mittellage 
Edelfurnierte Flachpressplatte  
werkseitig mit Furnieren beschichtet 
Form-Flachpressplatte  
Für Transportmittel oder als Träger für 
Beschichtungen in Füllungsoptik 
 
Strangpressplatten 
ES Extrudet Solid  Strangpress-Vollplatte 
ESL  Extrudet Solid Light geringer verdichtete 
ES-Platte DIN EN 14755 

 
ET Extrudet Tubular :Strangpress-
Röhrenplatte 
ETL  Extrudet Tubular Light : geringer verdichte-
te ET-Platte, beide als schallhemmende 
Türkerne für Innentüren DIN EN 14755 

Faserplatten  
 
haarfein zerfasertes 
Holz, in allen Richtun-
gen  fast gleiche Eigen-
schaften, nahezu kein 
Quellen und Schwinden 

MDFMiddle Density Fiberboard 
„Platte nach dem Tro-
ckenverfahren“ mittlere 
Verdichtung ähnlich MB-
Platten, hohe Biegestei-
figkeit, direkt lackierbare 
Oberflächen auch bei 
Profilkanten DIN EN 622-5 

MFB EN 622-5 (MDF) 
Melamin Faced Board werksei-
tig mit Melamin (farbig 
oder Dekor) beschichtet 
 

leichtes MDF:  
L-MDF, UL-MDF 
MDF-RWH feuchte-
beständige Dach- und 
Wandplatten 
 

nicht genormte: 
Biege-MDF  geschlitzt 
MDF durchgefärbt  
Form-MDF  als Füllung 

 

Schichthölzer  
alle Lagen (Schichten)  in 
gleicher Faserrichtung  

Sperrhölzer  
ungerade Anzahl Lagen je-
weils 90° zueinander verleimt 

aus Spänen oder Schäben  
Späne wie von Kreissägen oder Dickenhobeln; 
Schäben = kurze, gleichmäßig gebrochene 
Hanffasern  

SWP-L1 solid wood panel  

1-lagige Vollholzplatte aus 
Lamellen („Leimholz“):  
DIN EN 13353 
 
LVL  Laminated Verneer Lumber  

Furnierschichtholz z.B. als 
Gurt für Doppel-T-Träger 
aus Holz: DIN EN 14374 
 
BSH Balkenschichtholz  

Leimbinder im Hallenbau: 
DIN EN 390 

Vollholzplatten:        
SWP Solid Wood Panel  

SWP-L3: 3-lagige Platte 
SWP-L5: 5-lagige Platte 
DIN EN 13353 
 

Furniersperrholz: 
EN 636 Furniersperrholz  
DIN EN 636-(1-4)G/S 
Sperrholzformteile für Sitz-
möbel  DIN 68707 
 
nicht genormte Platten: 
viellagige „Multiplex“  
Siebdruckplatte  
Kunstharzpressholz  
Fliegersperrholz  
Formsperrholz  
 

Tischlerplatten: 
EN 636 Stabsperrholz 
EN 636 Stäbchensperrholz  
DIN EN 636-(1-4)G/S 
 
nur im Möbelbau  auslaufend: 
ST Stabplatte 
STAE Stäbchenplatte  
DIN 68705-2 
auslaufende Lizenz BIBt  
BST Baustabplatte  
BSTAE  Baustäbchenplatte  
DIN 68705-2 seit 2003 auslaufend 
 
nicht genormte Platten: 
Leicht-Tischlerplatte  aus 
leichten Holzarten, z.B.: Deck-
schicht Pappelfurnier, Kern 
Balsaholz (Moralt Lightwood ®) 
 

aus Strands  
Späne ähnlich denen von Handhobeln 
jeweils 5 – 50 mm breit, bis 250 mm lang 

OSB  Oriented Strand Board  
Grobspanplatte, beide Decklagen mit vor-
wiegend längst ausgerichteten Strands. 
Als Fußbodenplatte auch mit umlafendem-
Nut-Feder-Profil, DIN EN 300   

 
PSL „Parallam“ ® druckfeste Stege für Dop-
pel-T-Träger aus Holz für Fertighäuser 
 

Nassverfa hren 
Brei aus Holzfasern und 
Wasser meist ohne Bin-
demitteln flachgepresst 

 

 
 

Spanplatten  
 
Späne in der Größe von Sägespänen 
oder  in der Größe von schmalen Hobel-
spänen, Platte Kunstharz gebunden; 
keine spezielle Haupt-Schwundrichtung. 

HB Hard Board  harte Faser-
platte für Rückwände, 
Schubkastenböden, Ver-
kleidungen, i.d.R. einseitig 
genarbt: DIN EN 622-2 
MFB EN 622-2 (HB)  
werkseitig kunststoffbe-
schichte HB-Platte, weiß, 
Dekor; DIN EN 14322  
HB-Lochplatte  
 
MBH: Middle Hard Board –Heavy 

und geringer verdichtet: 
MBL : Middle Hard Board –Light 

mittelharte Faserplatte für 
den Einsatz wie HB  
DIN EN 622-3 
 

SB : Soft Board poröse Holz-
faserplatte („Dämmplatte“) 
DIN EN 622-4 


