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Herstellung

Haken

Wandteil

Schmiege

Die Herstellung beginnt mit der Vorbereitung aller Materialien und Werkzeuge. Wich� g ist hierbei 
die Holzauswahl. Fehler im Holz können die spätere Herstellung und Funk� on des Möbels beein-
träch� gen. Nach dem Zuschni�  auf die Fer� gmaße nach Holzliste werden alle wich� gen Maße mit 
Stahlmaß und Schmiege an den Werkteilen abgetragen. Die Bleis� � striche sollten umlaufend, also 
auf beiden Seiten erfolgen, da so bei der Bearbeitung mit den Handwerkzeugen die Kontrolle zur 
Einhaltung der exakten Maße und Winkel erleichtert wird.
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Tipps und Tricks

Einige Werkteile erhalten am Ende Rundungen oder Fasen. Diese herzustellen erfordert ein wenig 
Erfahrung. Für Anfänger gibt es hier deshalb noch ein paar Tipps.

Um die schrägen Kanten an den Haken anzubringen, ist es sinnvoll diese mit einem Schlicht- oder 
Putzhobel anzuhobeln. Da die Werkteile sehr klein sind, sollte man diese in die Vorder- oder Hin-
terzange der Hobelbank einspannen. Man lässt dabei nur den Teil des Werkstücks aus der Zange 
herausragen, der abgehobelt werden soll. Gehobelt werden sollte unbedingt in Richtung der Faser, 
da sonst erhöhte Ausreißgefahr besteht.

Hobelrichtung

Vorderzange
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Zur Bearbeitung der Fasen an dem 
Wandteil kann man die Bankhaken 
der Hobelbank einsetzten. Das Werk-
teil wird so eingespannt, dass die zu 
hobelnde Fläche der Fase parallel zur 
Hobelbank verläu� . Dies erleichtert 
das Hobeln. 

Hinterzange

Aber Vorsicht: Beim Einspannen können s� rnsei� g Druckstellen durch die Bankhaken entstehen. 
Hier können kleine Zulagen Abhilfe schaff en. Die Hinterzange sollte auch nicht zu fest zugedreht 
werden, da sonst die Gefahr besteht, daß das Werkteil sich nach oben durchbiegt.
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Endmontage

Am Ende müssen alle Werkteile in der rich� gen Reihenfolge miteinander verbunden werden. Zur 
Erleichterung der Montage sollten auf der Rückseite des Wandteils mit dem Bleis� �  Markierungen 
für die genauen Posi� onen der Hakenleisten abgetragen werden. Um den rechten Winkel beim 
Anschrauben einzuhalten, kann ein Holzwinkel angehalten werden. Es empfi ehlt sich zuerst die 
äußeren Leisten zu mon� eren, damit das Werkstück gerade auf der Hobelbank aufl iegt. Zusätzlich 
zur Schraubverbindung kann ein wenig Leim auf die Kontak� läche gegeben werden. Dies erhöht 
die Stabilität des Werkstücks.  Außerdem ist zu bedenken, dass einige Flächen und Kanten nach der 
Montage nicht mehr bearbeitet werden können. Es ist also ratsam, im Montageprozess noch Putz- 
und Schleifarbeiten einzuplanen.

3D-Explosion
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Pos. Kriterium Punkte 
max Punkte

Punktevergabe durch Messen, Sehen, Fühlen. Maßtoleranzen max. +/-1mm

01 Maßhal� gkeit nach Zeichnung 15

02 Hobelarbeiten 15

03 Beschlagsmontage 15

04 Montage der Hakenleisten 15

05 Brechen der Kanten 15

06 Sauberkeit der Oberfl ächen 15

07 Funk� onstüch� g / Verkau� ar 10

Summe 100

Bewertung

Note 6 5 4 3 2 1
Punkte 0-29 30-49 50-66 67-80 81-91 92-100

Bezeichnung schlecht mangelha� ausrei-
chend

befriedi-
gend gut sehr gut

Am Ende jeder Arbeit wird das Ergebnis beurteilt.  Nachfolgend fi ndest du einen Bewertungsbogen 
mit Kriterien. Du kannst versuchen, alleine oder gemeinsam mit Deinem Ausbilder/in die einzelnen 
Punkte zu besprechen und eine Bewertung durchzuführen. Diese soll dir zeigen, wie erfolgreich Du 
bei jedem Arbeitsschri�  warst was Du beim nächsten Mal besser machen kannst.

Jede erreichte Punktzahl entspricht einer Note. Anhand des unten abgebildeten Notenspiegels 
lässt sich die Punktzahl, bezogen auf eine Skala zwischen 0 und 100, der jeweiligen Note zuordnen. 
Umgekehrt kann man einer Leistung auch zuerst einer Note und erst danach die entsprechende 
Punktzahl zuordnen. Wenn Du dir unsicher bist, wie viele Punkte du geben möchtest, verteile ein-
fach Noten und bilde daraus Punktzahlen.


